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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 

Введение 

 

Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступно-

сти, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломо-

бильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других 

людей, находящихся в парке: 

1. Доступность; 

2. Безопасность; 

3. Информативность; 

4. Комфортность (удобство). 

 Доступность: 

 - досягаемое и беспрепятственное перемещение по парку; 

            - возможность воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего об-

служивания. 

 Безопасность: 

Под безопасностью понимается создание условий посещения мест обслуживания 

без риска быть травмированным каким-либо образом или причинить вред своему имуще-

ству, а также нанести вред другим - людям, или оборудованию. 

Основными требованиями безопасности являются: 

 - возможность избежание травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 

свойств архитектурной среды. 

 - возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; 

 - отсутствие плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; 

 - предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опас-

ность; 

         -  пожарная безопасность; 

         - безопасность путей движения (в том числе эвакуационных). 

Информативность: 

Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного по-

лучения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее. 
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Основные требования информативности включают в себя: 

 - использование средств информирования, соответствующих особенностям различ-

ных групп потребителей; 

 - своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий; 

 - точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью по-

сещения; 

 - возможность эффективной ориентации, как в светлое, так и в темное время суток; 

 - возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути сле-

дования по парку. 

  Комфортность (удобство) 

Уровень комфортности архитектурной среды в проекте оценивается как с физиче-

ской, так и с психологической позиций. 

Основные требования комфортности (удобства) содержит следующие: 

 - создание условий для минимальных затрат и усилий МГН на удовлетворение сво-

их нужд; 

 - обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного 

обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и 

получение услуги; 

 - сокращение времени и усилий на получение необходимой информации. 

 - удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать уровень условий, при 

которых получение или предоставление необходимой информации не может быть при-

знано дискомфортным (неудобным). 

Повышение комфортности осуществляется путем: 

 - сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте не-

скольких услуг; 

 - увеличения числа мест отдыха; 

 - получения заблаговременно нужной информации; 

 - применения необходимого и эргономичного оборудования и др. 
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Исходные данные для проектирования. 

 

Раздел рабочей документации «Перечень мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов» объекта: «Экопарк «За Саймой». Парк «За Саймой». 2 этап строительства» 

выполнен  на  основании: 

 - задание на проектирование; 

-  проектная документация по объекту шифр СК-030-10-19-2-ПЗС-ОДИ; 

 

 

 Нормативная база. 

 

         При разработке настоящих мероприятий по обеспечению доступа инвалидов учиты-

вались требования следующих нормативных документов: 

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-

ления»; 

- СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положе-

ния"; 

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

- ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. 

- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные элек-

тронные. Общие технические условия; 

- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Техни-

ческие требования; 

- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Техниче-

ские требования; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; 

- СП 1.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»; 

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95 естественное и искусственное освещение»; 

- РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры"; 

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650); 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 

мероприятий. 
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Решение генерального плана. 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в Тюменской об-

ласти, ХМАО, г. Сургут. 

В настоящее время земельный участок представляет собой лесной массив естест-

венного происхождения, преимущественно из хвойных пород, землепользования занимает 

территорию общей площадью 383 715,8 м2. 

Функциональное использование участка - территория и объекты для осуществле-

ния активного отдыха населением.  

Земельный участок расположен в районе со сложившейся транспортной инфра-

структурой.  

Рельеф участка относительно ровный, спокойный. 

 Функциональный участок проектирования представляет собой единый объект, со-

стоящий из парковой зоны и объектов инженерного обеспечения. 

Водоотвод на участке проектирования решается открытым способом с отводом 

стоков с поверхностей покрытий. 

Продольные уклоны проектируемых проездов, тротуаров и парковочных площадок 

соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89**. Минимальный запроектированный уклон 

составляет - 4%, максимальный - 36%. 

Проектом предусматривается устройство велодорожек с асфальтовым покрытием и 

тротуаров - из бетонной тротуарной плитки. 

Территория Парка имеет связь с городом посредством примыкания пешеходных 

дорожек. 

Проектом предусмотрены условия для беспрепятственного передвижения маломо-

бильных групп населения. Принятые конструкции тротуаров не допускают чрезмерного 

скольжения, что необходимо для передвижения группы населения с нарушением двига-

тельной функции. На входах-выходах в парк предусмотрен беспрепятственный доступ для 

маломобильных групп населения. Для слабовидящих людей по пути движения к различ-

ным зонам парка на тротуарной плитке предусмотреть сигнальные полосы. В местах со-

пряжения тротуаров с проездами выполнено понижение бордюрного камня до 4 см, со-

гласно СНиП 35-01-2001, п .4.4. 

При проектировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и транспорт-

ных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц на территорию пар-

ка. На участке разделены пешеходные и велосипедные потоки. Обеспечены удобные пути 

движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элемен-
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там благоустройства и внешнего инженерного оборудования. 

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов 

или входов запроектированы элементы заблаговременного предупреждения мест пересе-

чения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования. 

Опасные для инвалидов объекты и пространства на участке ограждены бортовым 

камнем высотой не менее 0,05 м. Ограждения опасных участков на пути движения инва-

лидов с недостатками зрения располагают в зоне досягаемости тактильной трости.  

Световой поток осветительных приборов и рекламных огней на путях движения не 

должны ослеплять пешеходов и засвечивать знаки, указатели.  

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посе-

щаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требо-

ваний к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. Поперечный 

уклон пути движения принят в пределах 1-2 %. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается приме-

нение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению 

МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из тротуарных плит должно быть 

ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м. 

Для адаптации земельного участка принять следующие проектные решения: 

1) Выполнить устройство тактильных предупреждающих указателей из бетона 

(размер плитки: 500х500х50 мм) для обозначения мест отдыха и перед информационными 

стендами; установить на расстоянии 0,8 м до препятствия; глубина предупреждающего 

указателя 0,5 м входит в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель закан-

чивается до препятствия на расстоянии 0,3 м; 

2) Выполнить устройство информационного тактильного стенда справа. 

3) Выполнить устройство тактильных пиктограмм в функциональных зонах парка; 

4) Выполнить устройство тактильных столбов на пересечении путей движения 

МГН для ориентации на территории парка. 

Уклоны на путях движения инвалидов на колясках не круче 5 % , поперечный –  

2%; 
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Архитектурные решения.  

 

Объемно-планировочные и архитектурные решения приняты в соответствии с: 

- техническим заданием на проектирование; 

- нормативными документами. 

Для маломобильных групп населения на каждом входе-выходе предусмотрен дос-

туп на территорию без препятствий и перепадов высот. 

 

Комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения при проектиро-

вании. 

 

При проектировании участка соблюдены непрерывность пешеходных и транспорт-

ных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц на территорию пар-

ка. Разделены пешеходные и транспортные потоки на участке. 

Созданы доступные пешеходные пути в пределах земельного участка, прилегаю-

щего к парку. Обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и 

площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного 

оборудования. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посе-

щаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требо-

ваний к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.  

 

*Примеры адаптации среды для МГН. 
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