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1 Общие положения 
 

Проектные работы по объекту «Экопарк «За Саймой». 2 этап строительства. Парк «За 

Саймой» выполнены на основании: 

- задания заказчика на проектирование; 

- Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

период до 2030 года». 

- ст. 48 «Архитектурно-строительное проектирование» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации». 

Состав раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определён в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 

г. №87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

Термины и определения в настоящем разделе приняты в соответствии со СТ СЭВ 383, 

СП 1.13130.2009 и ГОСТ 12.1.033. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №123-ФЗ от 22 июля 

2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой отрасли пожарная безопасность 

объекта должна обеспечиваться системой предотвращения пожара, системой 

противопожарной защиты и системой организационно-технических мероприятий. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации №184-ФЗ от 27.12. 2002 г. «О 

техническом регулировании», основополагающими направлениями по обеспечению 

пожарной безопасности являются мероприятия, связанные с обеспечением безопасности 

жизни и здоровья людей от воздействия опасных факторов пожара и сохранением прав 

юридических и физических лиц по свободному распоряжению принадлежащим им 

имуществом. Данные направления по обеспечению пожарной безопасности соответствуют 

Конституции Российской Федерации (ст. 37, ч.3), Федеральному закону Российской 

Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (ст. 21), Гражданскому и 

Трудовому законодательству. 

 
Нормативная документация 

 

При разработке настоящей проектной документации учтены требования пожарной 

безопасности следующих нормативных и нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 (в ред. от 
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23.06.2016) «О пожарной безопасности»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации №184-ФЗ от 27.12.2002 (в ред. от 

05.04.2016) «О техническом регулировании»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016); 

4. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 (в ред. 

от 07.03.2017); 

5. ГОСТ 12.1.004-91*. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 

6. ГОСТ 12.1.033-81* «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»; 

7. ПУЭ (Правила устройства электроустановок); 

8. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с 

изменениями от 21 марта 2017 года); 

9. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» с изменением №1 от 01.02.2011; 

10. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 

11. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

12. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям»; 

13. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» с 

изменением №1 (утверждено приказом МЧС России от 01.06.2011 N 274 с 20 июня 2011 г.); 

14. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности»; 

15. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности»; 

16. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» в ред. Изменения 

N 1, утвержденного и введенного в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 

09.12.2010 N 640; 

17. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
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противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» в ред. Изменения N 1, 

утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641; 

18. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения»; 

19. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в ред. Изменения N 1, 

утвержденного и введенного в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 

N 643; 

20. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

21. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*); 

 
2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности «Экопарк «За Саймой». 2 этап 

строительства. Парк «За Саймой» разработаны на основании противопожарных требований 

действующих строительных норм и правил пожарной безопасности. В настоящем разделе 

определены основные организационно-технические и противопожарные мероприятия, 

составляющие комплекс технических решений и противопожарных систем, направленных 

на создание универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты, способной 

обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности проектируемого объекта. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», проектируемый объект должен быть 

спроектирован и построен таким образом, чтобы в процессе эксплуатации зданий или 

сооружений исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось 

предотвращение или ограничение опасности задымления зданий или сооружений при 

пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также 

чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

1) сохранение устойчивости зданий или сооружений, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 

выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 
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2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах 

очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

4) эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение зданий или сооружений; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 

наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, система обеспечения 

пожарной безопасности объекта включает систему предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 
Система предотвращения пожара 

 

Предотвращение пожара в проекте «Экопарк «За Саймой». 2 этап строительства. Парк 

«За Саймой» достигается исключением образования горючей среды, а также исключением 

условий образования в горючей среде источников зажигания в соответствии с гл. 13 

Федерального закона № 123-Ф3. 

Исключение условий образования горючей среды реализуется: 

- применением негорючих веществ и материалов; 

- ограничением объёма горючих веществ и материалов; 

- удалением из помещений, технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отходов, отложений пыли, жира. 

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания 

реализуется: 

- применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны; 

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 
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- применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 

- устройством молниезащиты зданий и сооружений. 

 
 

Система противопожарной защиты 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий их воздействия в проектируемом объекте в соответствии требованиями главы 

14 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 обеспечиваются: 

- применением объёмно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

- применением систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты 

людей от воздействия опасных факторов пожара; 

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоёв (отделок, облицовок и средств 

огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

- применением первичных средств пожаротушения; 

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

 
 

Организационно-технические мероприятия 

Противопожарная защита «Экопарк «За Саймой». 2 этап строительства. Парк «За 

Саймой» также обеспечивается комплексом организационных мероприятий и технических 

средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара 

и ограничение материального ущерба от него. 

Организационно-технические мероприятия включают: 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о 

порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действия людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, работников на случай 
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возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 

Концепция противопожарной защиты разработана с учётом конкретных 

конструктивных, объёмно-планировочных и иных особенностей проектируемого объекта. 

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, которые 

обеспечивают эвакуацию людей и гарантируют тушение предполагаемого пожара. Она 

предусматривает обеспечение подъездов для пожарных машин, применение современных 

средств защиты от пожара, автоматизацию всех систем противопожарной защиты, 

надёжное их электроснабжение. 

 
3 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

строительства 

 
При размещении проектируемого объекта предусмотрены противопожарные 

расстояния, превышающие нормативные значения. Расстояние от проектируемых 

сооружений трансформаторных подстанций (степень огнестойкости проектируемого 

сооружения - IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, подкласс Ф5.1) и 

канализационных насосных станций (степень огнестойкости проектируемого сооружения - 

IV, класс конструктивной пожарной опасности С1, подкласс Ф5.1) до соседних объектов не 

менее 18 м, что соответствует требованиям п.6.1.2, табл.3 (12). Противопожарный разрыв  

от проектируемых сооружений до существующих жилых и общественных зданий не менее 

18 м, что соответствует требованиям таблицы 4.3 (12). 

Согласно п.6.1.30 (12) расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных 

инженерных сетей до зданий и сооружений приняты не менее указанных в таблице 9. 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями 

при их параллельном размещении приняты не более указанных в таблице 10. 

 
4 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для 

пожарной техники 

Подъезд транспорта к «Экопарк «За Саймой». 2 этап строительства. Парк «За 

Саймой» организован по дороге от ул. Университетская. 

В соответствии с требованиями п. 1 ч.1 ст. 90 [3] и п. 8.2 [12] к сооружениям 

проектируемого объекта обеспечивается подъезд пожарных автомобилей не менее чем с 

одной продольной стороны. 

Согласно п. 8.6 [12] проезды для пожарной техники предусмотрены шириной не 
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менее 3.5 метра. 

Проектируемый «Экопарк «За Саймой». 2 этап строительства. Парк «За Саймой» 

расположен в районе обслуживания пожарных частей №41 и №118 "1 Отряда ФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ". 

Время прибытия пожарных подразделений составляет не более 10 минут, что 

соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда (выезда) на 

территорию объекта и путей подъезда к объекту пожарной техники, приведён в 

графической части данного раздела. 

Согласно п.4.1.1, таблицы 2 СП 10.13130.2009, оснащение внутренним 

противопожарным водопроводом не требуется производственных зданий и сооружений 

объёмом менее 500 куб.м. 

Наружное пожаротушение выполняется от девяти пожарных гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 200 м от проектируемых сооружений. Схема зон 

обслуживания пожарными гидрантами приведена в приложении. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью сооружения или его части не менее 

чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и 

одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не 

более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицей 2 СП 

8.13130.2009. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. 

Основные показатели расхода воды на противопожарное водоснабжение 

проектируемого объекта, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Наименование 

здания 

Категория 

по 

пожарной 

опасности 

Степень 

огнестойко 

сти 

сооружени 

я 

Объём 

здания 

, куб.м 

Расход воды 

Внутреннее 

пожаротушение 

Наружное 

пожаротушение 

м3/су 

т 

м3/ 

ч 

л/ 

с 

м3/су 

т 

м3/ 

ч 

л/ 

с 

Трансформаторная 

подстанция 

В IV Менее 

3000 

Не требуется 162 54 15 

Канализационная 

насосная станция 

Д IV Менее 

3000 

Не требуется 108 36 10 
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У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним, установить 

соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков 

и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие 

расстояние до водоисточника. 

 
5 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций 

Согласно статье 32 Федерального закона №123-ФЗ, проектируемые сооружения 

трансформаторных подстанций и канализационных насосных станций по функциональной 

пожарной опасности относятся к классу Ф5.1. 

Трансформаторные подстанции заводского изготовления. Корпус металлический, 

внутри силовой масляный трансформатор, на стороне 10кВ разъединитель, на стороне 

0,4кВ учет электроэнергии и отходящие автоматические выключатели. Фундамент — блоки 

ФБС. 

КНС №1: Корпус канализационной насосной станции, выполненный согласно ТУ 

4859-011-48117609-14 из армированного стеклопластика, произведенного методом 

машинной намотки с применением полиэфирных смол. Диаметр корпуса 1800 мм, высота 

подземной части 5200 мм, высота полная 5380 мм. 

КНС №2: Корпус канализационной насосной станции, выполненный согласно ТУ 

4859-011-48117609-14 из армированного стеклопластика, произведенного методом 

машинной намотки с применением полиэфирных смол. Диаметр корпуса 1800 мм, высота 

подземной части 6900 мм, высота полная 7080 мм. 

Согласно таблице 6.8 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты», проектируемое сооружение ТП запроектировано с классом конструктивной 

пожарной опасности С1 и степенью огнестойкости IV. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций сооружения предусмотрены 

не ниже требуемых в соответствии с таблицей 22 (3) и приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Вид строительной конструкции Класс пожарной опасности 

строительной конструкции 

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели и др.) К0 

Стены наружные с внешней стороны К0 

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия К0 
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Строительные конструкции здания предусмотрены с пределами огнестойкости не 

ниже требуемых в соответствии с таблицей 21 (3) и приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Наименование и состав 

конструкций 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Предел огнестойкости конструкций 

По техническому 

регламенту 

По проекту 

Несущие стены, колонны и другие 

несущие элементы 

IV R15 Не менее R15 

Наружные ненесущие стены IV Е15 Не менее Е15 

Строительные конструкции 

бесчердачных покрытий: фермы, 

балки, прогоны 

IV R15 Не менее R15 

-настилы (в том числе с 

утеплителем) 

IV RE15 Не менее RE15 

Согласно таблице 6.8 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты», проектируемое сооружение КНС запроектировано с классом конструктивной 

пожарной опасности С1 и степенью огнестойкости IV. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций сооружения предусмотрены 

не ниже требуемых в соответствии с таблицей 22 (3) и приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Вид строительной конструкции Класс пожарной опасности 

строительной конструкции 

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели и др.) К1 

Стены наружные с внешней стороны К2 

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия К1 

Строительные конструкции здания предусмотрены с пределами огнестойкости не 

ниже требуемых в соответствии с таблицей 21 (3) и приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Наименование и состав 

конструкций 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Предел огнестойкости конструкций 

По техническому 

регламенту 

По проекту 

Несущие стены, колонны и другие 

несущие элементы 

IV R15 Не менее R15 
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 Наружные ненесущие стены IV Е15 Не менее Е15 

Строительные конструкции 

бесчердачных покрытий: фермы, 

балки, прогоны 

IV R15 Не менее R15 

-настилы (в том числе с 

утеплителем) 

IV RE15 Не менее RE15 

 
Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкции 

между собой выполнен не ниже минимального требуемого предела огнестойкости 

стыкуемых строительных конструкций. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения обеспечивают эвакуацию людей 

в безопасную зону и обеспечивают доступ личного состава подразделений пожарной 

охраны в любые помещения здания. 

Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и 

оборудования в местах регулярного прохода людей на путях эвакуации не менее 2,0 м. 

Согласно таблице 6.1, 6.9 (10), площадь сооружений не превышает 25000 кв.м. 

Расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием 

до эвакуационного выхода из здания не превышает значений, установленных в таблице 29 

(9). 

Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего 

эвакуационного выхода из сооружения принято по таблице 29(9) с учетом длины 

эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. 

На путях эвакуации предусматриваются декоративно-отделочные, облицовочные 

строительные материалы и покрытия полов с показателями пожарной опасности не более 

чем показатели, указанные в статье 134 Федерального закона «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008г. 

Все строительные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности. 

 

6 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара 

Безопасность людей при возникновении пожара в проектируемом объекте 

обеспечивается системой противопожарной защиты, которая включает в себя активные и 

пассивные способы противопожарной защиты. 

Активные способы противопожарной защиты: 
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- применение автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре; 

- применение защитного отключения электрооборудования; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- использование сил и средств пожарных подразделений. 

Пассивные способы противопожарной защиты: 

- применение объёмно-планировочных решений, направленных на обеспечение 

эвакуации людей до наступления предельно-допустимых значений опасных факторов 

пожара. Для обеспечения эвакуации предусматривается необходимое количество и ширина 

эвакуационных выходов из помещений в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее 

удалённого места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего 

эвакуационного выхода. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету и 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусматривается в соответствии с 

требованиями норм. 

- применение противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий, дверей, 

клапанов и т.п.) ограничивающих распространение пожара за пределы пожарного отсека; 

- применение конструктивных и отделочных материалов с нормируемыми пределами 

пожарной опасности. 

Эвакуация людей при пожаре 

Эвакуационные пути и выходы проектируются с учётом безопасной эвакуации людей 

в случае возникновения пожара. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из сооружений проектной 

документацией: 

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 
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7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности пожарных подразделений 

при ликвидации пожара 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечивается 

принятыми конструктивными, объёмно-планировочными, инженерно-техническими 

решениями и организационными мероприятиями. 

В соответствии п.8.2 и 8.6 (12) для организации пожарных проездов и подъездных 

путей к зданию и сооружениям для пожарной техники предусмотрен проезд шириной не 

менее 3.5 м. 

Для пожаротушения предусмотрены девять пожарных гидрантов. 

К системам противопожарного водоснабжения предусматривается постоянный доступ 

для пожарных подразделений. 

 
8 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 
Согласно требованиям статей 25 и 27 Федерального закона РФ № 123-Ф3 в разделе 

ПБ представлены сведения о категории взрывопожарной и пожарной опасности для 

помещений и наружных установок.  Категории помещений производственного, складского 

и технического назначения по пожарной опасности приняты по расчёту в соответствии с 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 
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9 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 

 

Согласно СП 5.13130.2009 защите системой пожарной сигнализации подлежат все 

помещения независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами: (душевые, 

санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер, насосных 

водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы; помещений категории В4 и Д по пожарной 

опасности; лестничных клеток.  

 

10 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, 

противодымной защиты). 

 
Автоматические установки пожаротушения 

АУПТ, согласно таблице приложения СП 5.13130.2009 не требуется 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Автоматическая пожарная сигнализация не требуется. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 

СОУЭ не требуется. 

Аварийное освещение 

Аварийное освещение, световые указатели «Выход» запроектированы в соответствии 

с требованиями (21). 

Освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации, согласно п. 

7.105 (21). 

Сети   освещения имеют устройства защитного отключения, предотвращающие 

возникновение пожара при неисправности электроприёмников. 

Марки осветительной сети приняты в зависимости от класса пожарной опасности по 

ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ Р 53768-2010. 

Разводка сети освещения, кабельные проходки запроектированы в соответствии с 

Федеральным законом №123-ФЗ, ГОСТ Р 53310-2009, ПУЭ. 
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Описание противодымной защиты 

В соответствии с СП 7.13130.2013 противодымная вентиляция не требуется. 

 
 

11 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием работа которого во 

время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем 

(средств) противопожарной защиты 

 

Выбор электрооборудования и электроаппаратуры по пожарной опасности 

предусматривается в зависимости от класса зоны помещений. 

Для обеспечения пожаробезопасности предусмотрено применение 

электрооборудования и электропроводок соответствующего исполнения, имеющих 

сертификаты пожарной безопасности РФ. 

 
12 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

 
12.1 Описание организационно-технических мероприятий в процессе 

эксплуатации 

Основные требования к организационно-техническим мероприятиям по обеспечению 

пожарной безопасности на проектируемом объекте «Экопарк «За Саймой». 3 этап 

строительства. Ботанический сад» предусматриваются в соответствии со ст.ст. 5, 78, 81 

Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации и другими 

нормативными документами, подлежащими обязательному исполнению. 

Организационно-технические мероприятия включают: 

- привлечение персонала, общественности к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

- организацию обучения персонала объекта правилам пожарной безопасности в 

установленном порядке; 

- выполнение норм и правил пожарной безопасности, предусмотренных 

«Инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях», разрабатываемой 

администрацией объекта; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 
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- разработку мероприятий по действиям персонала объекта в случае возникновения 

пожара и организации эвакуации людей; 

- обеспечение контроля за эксплуатацией и техническим обслуживанием 

противопожарной защиты, выполняемые специализированной организацией 

Для обеспечения эвакуации предусмотреть: 

- соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности в части содержания и эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов. 

В помещениях проектируемого объекта обеспечено своевременное обнаружение и 

сигнализация о пожаре, тушение пожара в его начальной стадии техническими и 

первичными средствами пожаротушения. 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей из помещений проектируемого 

объекта предусмотрены архитектурно-планировочные и конструктивные решения, 

позволяющие покинуть людям опасную зону до наступления предельно допустимых 

значений опасных факторов пожара. 

Пожарные проезды должны очищаться от снега и льда. 

В отношении объекта руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) 

организации в пользовании которой на праве собственности или на ином законном 

основании находятся объект, должна быть утверждена инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих 

Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного 

помещения категории В1 производственного и складского назначения (п.2 Правил). 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение 

мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности (п.3 Правил). 

В складских, производственных помещениях, местах открытого хранения веществ и 

материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации 

должен обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

(п.6 Правил). 
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Запрещается на территориях, прилегающих к объекту, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами (п.18 Правил). 

Руководитель организации должен обеспечить наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (п.20 Правил). 

На объектах запрещается: 

б) использовать технические помещения для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

з) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

(п.23 Правил). 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации должен 

обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно- 

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.33 

Правил). 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правил). 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без 

возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при 

отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в 

открытом состоянии указанные устройства. 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также 
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блокировать двери эвакуационных выходов; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами (п.36 Правил). 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, 

не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов 

(п.42 Правил). 

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, должно 

обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения (п.55 Правил). 

Руководитель организации должен обеспечить объект огнетушителями по нормам 

согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п.70 

Правил). 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (п.71 Правил). 
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12.2 Организация строительства 
 

До начала выполнения работ на объекте руководство строительно-монтажной 

организации разрабатывает организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности: 

назначают приказом ответственных сотрудников за их выполнением, 

объект оборудуется средствами первичного пожаротушения, 

объект оборудуется наглядной агитацией, 

объект оборудуется знаками пожарной безопасности. 

Устанавливается контроль: 

за исправным содержанием и постоянной готовностью к применению средств 

первичного пожаротушения, 

 проводится обучение работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве; 

разрабатываются мероприятия по действиям администрации, рабочих и служащих 

на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей. 

У въезда на строительную площадку устанавливается ящик с песком, бочка с водой и 

пожарный щит. 

Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения материалов 

предусматриваются подъезды пожарной техники. 

Строительные вагончики установить с соблюдением противопожарного разрыва от 

существующих и строящегося здания, не менее 15 м. 

До начала строительства на объекте должно быть предусмотрено наружное 

пожаротушение. 

Территория строительного городка, строительные вагончики оснащаются 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с СП 9.13130.2009 и Правил 

противопожарного режима в РФ. 

Вызов пожарной охраны осуществляется по средствам сотовой связи. 

 

13. Расчёт пожарного риска 
 

В соответствии со ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной, при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
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техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». 

Все мероприятия, изложенные в настоящем проекте, приняты с учётом всех 

требований технических регламентов и нормативных документов по пожарной 

безопасности, поэтому на основании п.3 ст.6 (3) расчёт пожарного риска не требуется. 
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Графическая часть 

Ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда (выезда) на 

территорию и путей подъезда к объекту пожарной техники 
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